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Volumetrijski dozatori SCM 

SCM sa jednim košem

mašine i oprema za preradu plastike



SC/VI Series 
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Spoljašnji prečnik pužnog vijka(mm)

'----------1.-
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Prenosni odnos motora
D= Dupli koševi za doziranje 
4= 4 koša za doziranje
SHINI volumetrijski dozator Napomene*: 

MS= opremljeno dodatnim mešačem 
CE sertifikat 

•

3_SCM 

• Hromirani pužni vijci za doziranje za dug radni vek
• Jednostavno montiranje, čišćenje i održavanje

• Opremljeno magnetima u nosaču za sprečavanje
oštećenja pužnog vijka mašine

• Eksterni signali direktno se očitavaju u kontrolnom kućištu
• Memorisanje režima rada bez obzira na prekide napajanja

• Automatsko čišćenje koša za jednostavnu
promenu masterbača

• Moguća primena i kod ekstrudera, uz manje modifikacije

• Brzina okretaja automatski se podešava u zavisnosti od brzine
rada ekstrudera, čime se održava konstantna proporcija
masterbača

• Memorija za 50 receptura, za trajno skladištenje vremena doziranja i
mase otpreska (kod ekstrudera - max. kapacitet/min)

• 

• 

• U zavisnosti od zahteva kupca, moguće zadavanje vremena
ciklusa za periodično doziranje aditiva

SCM-D sa duplim koševima

SCM-4 

Dodatno postolje (opcija)

Princip označavanja

Opšte karakteristike 
Standardna konfiguracija 

DC motor bez četkica, za lako održavanje.

Detekcija blokada i preopterećenja,  uz oglašavanje alarma i
prekid rada



• Za upotrebu zajedno sa SHD-100 ili SHD-160U i većim modelima
sušara, potrebno je montiranje dodatnog postolja

• Model SCM-4 za doziranje do 4 vrste masterbača

• Dozatori za visoke temperature za upotrebu kod prerade PET-a - model SCM-H.
Voda za hlađenje u tom slučaju treba biti sobne temperature

• Mešač kao dodatna opcija za ravnomerno mešanje granulata

• Glavni koš kao opcija za doziranje osnovnog  materijala

• Senzor za nizak nivo oglašava alarm kod nedostatka
masterbača

• Pužni vijak prečnika 30mm za postizanje većih kapaciteta
doziranja je takođe dostupan

• Postolje nosivosti 100kg je opcija

• Pojednostavljeni kontroler je opcija. U poređenju sa standardnim,
ovaj kontroler je mnogo jednostavniji za upotrebu. Poseduje
funkcije podešavanja brzine obrtaja motora i vremena plasifikacije,
start  visokog ili niskog napona   i druge opcije podešavanja.
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SCM-H 

• Primena • Princip rada
SCM volumetrijski dozatori pogodni su
za automatsko proporcionalno
mešanje originalnog materijala,
regenerata, masterbača i aditiva.
Pogonski motor sa prenosnim
odnosom 38:1  pokreće pužni vijak za
doziranje prečnika 12, 16, 20 ili 30 mm.
U ponudi je 4 modela, izlaznog
kapaciteta od 0,1 do 110 kg/h. Dupli
dozatori sa dva koša za doziranje,
kao i SCM-4 dozatori sa 5
komponenti za doziranje, takođe su u
ponudi.

Signal iz kontrolnog kućišta pokreće 
motor, koji preko reduktora rotira pužni 
vijak za doziranje. Masterbač iz koša 
upada u cilindar za doziranje, odakle se 
rotiranjem puža prenosi dalje do nosača. 

Glavni koš

L 
Dozator sa 1 košem za doziranje  SCM_4 

Dodatna oprema 

Masterbač

Motor 
Pužni Reduktorvijak

Nosač



SC/VI Series 

• Sheme i dimenzije uređaja
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S_SCM 

Snaga motora (kW)
0.06 0.06 0.06 (50/60Hz) 

Izlazna snaga mešača
0.09 0.09 0.09 (kW, 50 / 60Hz) 

Prečnik pužnog vijka 
(mm) 12 16 20 Dia.!mm! 
Kapacitet doziranja 0.1-10 O.S-30 3-60 (kg/hr) 

Zapremina koša ( L) 10 10 10 

Prenosni odnos motora 38:1 38:1 38:1 

Glavni koš za materijal ( L) Optional(lS) Optional(lS) Optional(lS) 

Mešač Optional Optional Optional 

Nosač Optional Optional Optiona l 

Dimenzije
H(mm) S20 S20 S20 

W (mm) 610 610 610 

D(mm) 33S 33S 33S 

Masa (kg) 29 29 29 

Napomene: 1) * označava da izlazni kapacitet zavisi od odabranih modela. Podaci za dozatore sa 1 košem 
mogu poslužiti kao referenca. Npr. za SCM-D-12/16, izlazni kapacitet se kreće od 0,6 do 40 kg/h

2) ** označavaju da prečnih pužnog vijka za doziranje zavisi od odabranih modela
3) Za ugrađen mešač, dodaje se oznaka MS na kraju modela
4) Ako se odabira pužni vijak prečnika 30 mm, dodaje se oznaka L na kraju modela kako bi se ti 

modeli razlikovali od modela gde se mogu koristiti pužni vijci ostalih veličina 
5) Podaci o izlaznom kapacitetu dobijeni su na primeru materijala gustine 1,2kg/L, prečnika 2-3 mm 

u uslovima kontinuiranog rada
6) Napajanje: 1-fazno, 115/230V, 50/60Hz, a u slučaju da je ugrađen i mešač, napajanje je 3-fazno, 

230/400/460/575VAC, 50/60Hz

SCM sa duplim košem

0.06 0.06 x 2 

0.09 0.09 

30 

8-110 

10 10 

38:1 38:1/38:1 

Optional(lS) Optional(lS) 

Optional Optional 

Optional Optional 

S20 61S 

610 104S 

33S 410 

29 so 
We reserve the right to change specifications 
without prior notice. 

Tehničke specifikacije
SCM sa 1 košem za doziranje

Model
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Kompanija SHINI osnovana je 1966.god. sa sedištem u Taipeiju na Tajvanu. Danas važi za jednu od 10 
vodećih svetskih kompanija za proizvodnju pomoćne opreme za industriju plastike, sa predstavništvima na 
svim kontinentima, 13 kompanija u svom sastavu i proizvodnim kapacitetima koji se mere u desetinama 
hektara fabričkog prostora.

Osnovne karakteristike SHINI opreme su visok kvalitet i pouzdanost u radu, štednja energije i atraktivan dizajn. 
Među SHINI-jevim kupcima su najpoznatije firme iz automobilske industrije (Toyota, BYD), elektronske 
industrije (Foxconn), proizvodnje uređaja za domaćinstvo (Sanyo, Siemens, Haier), itd.
Na Evropskom tržištu SHINI je prisutan od kraja devedesetih, a 2009. u Poljskoj je otvoren logistički centar i 
centralni lager za Evropu (www.shinieurope.com).

PLASTMA d.o.o. je zastupnik za SHINI za bivšu Jugoslaviju od 2004.god. Visok kvalitet uz povoljne cene, 
pouzdanost i svestranost SHINI opreme, kao i naša kompletna tehnička i servisna podrška, rezultirali su 
uspostavljanjem više nego uspešne saradnje sa preko 150 kompanija na našim prostorima do danas. 

PLASTMA mašine za preradu plastike d.o.o. 
Kralja Petra I 67, Bačka Palanka, Srbija
Tel: +381 21 6043 821
Tel/Fax: +381 21 60 40 449
Web: www.plastma.net, www.masine-za-brizganje.rs 
E mail: office@plastma.net
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